AHK 34/1800 SOLIDFLEX

Der flexibelste und starkste Anhangerkran seiner Klasse

www.boecker-group.com



MEHR LEISTUNG UND FLEXIBILITAT Eﬂlaa§ .

The Lifting Group

GISOUby,

AH K 34I1 800 SOLIDFLEX Funkfahrantrieb SOLIDFLEX Mastpaket

: = Kraftvolle Hydraulikmotoren sorgen fiir hochste Modernste Hybridmasttechnologie
» Nutzlast bis zu 1.800 kg

Arbeitsbiihnentechnik mit EasyLock

Antriebsleistung = \lerwendung von ultrahochsolidem Stahl mit extrem . :
" g N . : N ; i ) m Einfachste Anbindung des Korbes ohne Werkzeug
. Ausfahr|ange von bis zu 34 m = Feinflihlige Ansteuerung Uber die Funksteuerung hoher Festigkeit und Spezialaluminiumlegierungen A Fariledk Sysiam
. Wi | isch tb T G t13 = Keine Uberlastung der Achsen und des Kombination aus den Werkstoffen und die opti- ® Einstie aﬁf der Lédefléche méalich
Ippausieger sensorisch uberwacht mit einer Gesamtia StUtzrades auch bei widrigsten Bau- = T - mierte Abstimmung zwischen Fahrgestell und = Kein seg arater Antriebsmotor .
» Reichweite von bis zu 23 m bei 250 kg Nutzlast stellenbedingungen und engs- Mastpaket erméglichen hochste Flexibilitat b deflich « k‘

. . . ten Fahrbewegungen und einzigartige Leistungswerte in Bezug
3 LeIStungSStarker 2-ZyI|nder Honda-Benzinmotor (21 PS) = Jahrelange Erfahrung auf Reichweite, Nutzlast, geringer

OHV-Ventilsteuerung fir optimale Leistungsausschépfu (ca. 1.200 Antriebe . Durchbiegung, Bedienkomfort und 4 A1\ gsgz;uge?s:r?giz W
verbaut) Sicherheit y 1

Ruckfreies Ein- und Austeleskopie-

EHSC Steuerung ; Y : ren dgrch Hydraulikzylind?rjg-
= Schnelle SPS Steuerung in 32-Bit Technik mit 150 MHz i e derzelF U Ui Laslt r?ogllch
® Automatische Freigabe des maximalen Arbeitsbereiches in Ab- ( = InnenliegendSiEnEiaEEE

hangigkeit von den Stltzenpositionen und der angehangten Last

Sanfter Anlauf der Steuerungsfunktion in jeder Arbeitsposition

sorgt fur schwingungsarmes Arbeiten

Schlaffseilsicherung und Seilwindentiberwachung

Redundante Sicherheitsausstattung mit vier CAN-Bussen,

zwei getrennte Sicherheitskreislaufe Gberwachen sich

gegenseitig und garantieren somit hochste

Arbeitssicherheit

Gesamtsicherheitskonzept zertifiziert durch

die DEKRA

Funksteuerung mit Vollgrafik Displays und

intuitiver Bedienung Gber Jog-Shuttle

Vollautomatische Einfahrfunktion des

Kranes zur Transportstellung (optional)

m Schnelles Umsetzen, da der

. . V' . Schwenkdeichsel
Multiflex Abstijtzung 4 ’ 8 == T . il i » . _ . J u I;im‘aches schwenken derl!)eichsel maoglich, dadurch
o ; ' eduzierung der Gesamtlange von 9,20 m auf nur
6,30 m
= Besonders kompakte Rangier-
abmessungen
= Deutliche Verringerung
der Stellflache im
Einsatzbereich
= Stabiles Stutzrad

m Stitzen schwenk- und klappbar
m Schwenken Uber Hindernisse problemlos moglich
® Ausrichtung der Stutzen in Lastrichtung sorgt fur
optimale Reichweiten
= Geringe Stellflache und optimale Anpassung an
die Aufstellsituation durch 256 mégliche Stut-
zenstellungen
= Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu
50 cm ohne Unterbau méglich
® Bequeme Steuerung der Abstitzung
Uber die Funksteuerung - '
m Abstiitzplatten sicher am Kran verstaut X > : e J i - L ; S ippeana Ill 1l l!l
= Automatische Selbstnivellierung < ) ‘ e
(optional)
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FIPGCKE:
AHK 34/1800 SOLIDFLEX 6?%

Der neue Maf3stab

in der Krantechnologie!

8 200 22 24 26 30
Nutzlast max. [kg] 1.800 N I 1] o
620° I
NH } 32
Ausfahrlange max. [m] 34,00 l
SEEES .
|
Arbeitshéhe bis zum Ausleger [m] 22,00 ’E . “
26
Ausleger ausziehbar [m] 5,00 bis 11,20 ANE -
\!\ 22
Teleskoparmwinkel ca. [Grad] 85 \ 0
\ ®
Auslegerwinkel ca. [Grad] hydraulisch 0 bis 165 16
———1 14
Hakengeschwindigkeit ca. [m/min] 60 [
i: .
Abstitzung beidseitig max. L x B [m] 5,40 x 5,40 =] s
1 s
Abstutzung einseitig max. L x B [m] 7,20 x 3,60 (5]
Ly Gy BRI
Fahrzeugabmessungen L x B x H [m] 9,20 (6,90) x 2,10 x 2,72 e ;] § g g|§ g
TR S T T e
Zuléssiges Gesamtgewicht [kg] 3.500 Ausleger | Hjsorm / Tubes de lo fléche sortiés / Boom exfended
— . Musleger eingeschoben / Hijsarm ingeschoven / Tubes de la fidche rentres / Boom refracled
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Niederlassung Ost

Faxantwort an
+49(0)23 89/79 89-9000

Ja, wir interessieren uns fur den AHK 34/1800 SOLIDFLEX.

Bitte ankreuzen/ausfullen:

|| Wir bitten um Terminabsprache firr eine kostenlose und unverbindliche Produktvorfiihrung vor Ort
[ | Wir bitten um telefonische Kontaktaufnahme

Name / Vorname
Firma
StraBe / Hausnr.
PLZ /Ort
Telefon

Telefax

E-Mail

[IRaCckEr

Niederlassung Siid-West

Freiheit 20-21 - D-13597 Berlin-Spandau BussardstraBe 16 - D-68753 Waghausel
Fon +49 (0) 30/3 39 39 04-0 Fon +49(0)7254/95885-0 The Lifting Group
Fax +49 (0) 30/3 39 39 04-29 Fax +49(0) 72 54/9 58 85-29
Mail nlberlin@boecker-group.com Mail nlsuedwest@boecker-group.com
Bocker Maschinenwerke GmbH
Niederlassung Mitte Niederlassung Siid LippestraBe 69-73 - D-59368 Werne
Kasseler Str. 62 - D-34277 Fuldabriick-Bergshausen  Kirchweg 4 - D-82239 Alling Fon +49(0) 23 89/79 89-0
Fon +49 (0) 561/5 85 46 73 Fon +49 (0) 8141/888 601 Fax +49(0) 23 89/79 89-9000
Fax +49 (0) 561/5 85 46 74 Fax +49 (0) 8141/5372707 Mail info@boecker-group.com

Mail nimitte@boecker-group.com Mail nlsued@boecker-group.com Web www.boecker-group.com




